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INTRODUCCION

La existencia de una interfase aire-liquido en la superficie alveolar pulmonar determina la existencia de tension superficial (TS) en el liquido, la cual tiende a disminuir la distensibilidad pulmonar (DP). Si bien la elaboracion por parte del
pulmon de un agente tensioactivo o “surfactante” disminuye la TS, la misma contintia siendo un componente importante de la DP total. Uno de los métodos habituales para medirla TS de un liquido es la balanza de torsion de Du Nouy,
pero su manejo es bastante dificultoso, y mas aun en los ambitos de que disponemos para realizar los trabajos practicos, que usualmente no son los ideales.

OBJETIVOS

Entre las actividades practicas de muestra Catedra se encuentra la medicion de la distensibilidad de un pulmon aislado de rata. Nuestro objetivo fue demostrar la contribucion de la TS a la DP total, y el rol del agente surfactante,
desarrollando un sistema de medicion sencillo, preciso, y susceptible de ser usado aun en ambientes no equipados a tal efecto.

MATERIALES Y METODOS 5 AV

A) Para la medicion de la DP se anestesia una rata y se extraen en
bloque la traquea y los pulmones. Se canula la traguea mediante una
canula plastica, y mediante la misma se suspende al preparado
dentro de un recipiente cerrado de acrilico que hace las veces de
jaula toracica. La canula traqueal toma el aire de una bureta
graduada que mediante el desplazamiento de un tapon de espuma
permite medir la cantidad de aire que ingresa o egresa de los
pulmones. Una segunda canula perfora el frasco de acrilico y
conecta con el “espacio intrapleural real” determinado entre el
pulmon y las paredes del frasco. Mediante una jeringa se puede
disminuir o aumentar la presion intrapleural con respecto a la
atmosférica, provocando respectivamente el ingreso o egreso de aire
de los pulmones. Ademas de permitir observar en forma directa los
movimientos del pulmon (lo cual es por lo general muy demostrativo
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para los alumnos) el preparado permite medir el volumen de aire \
desplazado por cada cambio de presion intrapleural, calcular la DP
mediante la relacion AV/AP en cada punto, y graficar los resultados. P..
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B) En paralelo se arma el dispositivo que desarrollamos para medir
la TS. El mismo consiste de un anillo circular de alambre sumergido
en solucion fisiologica (SF), de las mismas dimensiones que el de la
balanza de torsion de Du Nouy, pero suspendido de un transductor
de fuerza de alta sensibilidad (SCALME, Francia) que amplificado
mediante un modulo Gould provee una sefnal linealmente
proporcional a la fuerza en el rango de 0 a 30 g. Mediante una
plaqueta analdgico-digital y un software de adquisicion se adquiere
la senal en una laptop, y la misma se procesa y proyecta de forma
gque puedan observarla los alumnos. El anillo se va elevando en
forma manual o motorizada y se observa claramente la formacion de
una pelicula superficial de SF que va incrementando la fuerza, hasta
que la misma se rompe, y en ese punto se mide la fuerza y podria
calcularselaTS.

C) Finalizada la parte descripta en (A) se desmontan los pulmones y
se lavan con SF a través de la traquea, recogieéndose el efluente, en
el cual luego se repite la medicion de TS descripta en (B).
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RESULTADOS

Enlos 5 afnos en los cuales se viene realizando el preparado, la TS del efluente fue un 40 £ 5% menor ala TS de la SF, demostrando la presencia del surfactante en el efluente.
Conrespecto ala balanza de torsion de Du Nouy, el sistema descripto presenta indudables ventajas, entre ellas la posibilidad de hacer un registro grafico de la medicion. Ademas,
en este sistema se puede hacer una motorizacion de la elevacion del transductor y anillo, obteniendo un registro mas regular y con menos ruido.

Elevacion
manual

|
15

Segundos

Elevacion
motorizada

Segundos

CONCLUSIONES

un sistema como el descripto permite demostrar a los alumnos la importancia que tiene la TS en la mecanica respiratoria, y la elaboracion de factor surfactante por parte del pulmén. Si bien en un principio se obtuvieron
resultados medibles con la elevacion manual del conjunto anillo-transductor, la motorizacion del sistema permite obtener un registro practicamente desprovisto de ruido y con un trazado mas regular.
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